
Характеристики 
продукта Виброизоляция

Размер 
[мм]

Максимально 
рекомендуемая 

нагрузка 
[Н]

13,5‒28,0 800
33,5‒63,0 1 000
68,0‒83,0 1 166

  88,9‒114,3 1 500

Хомут QUICK

Применение
��Идеально подходит для 
крепления стояков или 
подвешенных трубопроводов
��Подходит для крепления 
трубопроводов в жилищном и 
промышленном строительстве
��крепления трубопроводов в 
помещении

Ваши преимущества
��Рациональное крепление трубы 
для быстрого монтажа
��Моментальное закрепление 
шуруповёртом
��Запорный винт с неспадающей 
шайбой
��Практичная односоставная 
конструкция
��С высокоэластичной изоляцией 
DÄMMGULAST®-уменьшение 
уровня вибрации в среднем на 
18 дБ(А)
��Виброизоляционная резина 
не выскальзывает из хомута 
благодаря геометрическому 
замыканию и широкому охвату 
кромок

оцинкованный

Резьба Размер Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b1 H H1
M8 ¼ 13,5/15,0 124210 100 штука 37 18 17 30

⅜ 17,2/18,0 124116 40 19 33
½ 21,3/22,0 124080 44 21 37
¾ 26,9/28,0 124111 50 24 43
1 33,7 124068 57 27 49

1¼ 42,4 124076 50 67 32 59
1½ 48,3 124072 73 35 65

 55,0 124126 79 38 71
57,0 124129 81 39 73

2 60,3 124093 85 41 77
 63,0 124133 87 42 79

68,0 124137 98 23 52 92
70,0 124141 100 53 94
75,0 124145 104 56 100

2½ 76,1 124097 106
 80,0 124149 111 58 105

83,0 124153 113 59 107
3 88,9 124107 121 63 115
 90,0 124157 122 64 116

102,0 124084 133 69 127
110,0 124088 142 74 136

4 114,3 124250 146 76 140

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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