
Резьба Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [mm]

[дюймы] [мм] b x s B b1 H1 H V

M8 ⅜  14‒19 124418 100 штука 30 x 3,0 74,0 34 46,0 29,0 M8
½ 20‒26 124422 83,0 52,0 32,0
¾ 25‒28 124425 88,3 57,0 34,5
1 30‒35 124430 91,5 61,0 36,5

1¼ 40‒43 124434 50 102,5 72,0 42,0
1½ 48‒54 124438 109,9 79,0 45,5

2 57‒64 124442 125,6 96,0 54,0
M10  70 68‒72 124302 133,6 105,0 59,5

2½  72‒80 124306 144,4 110,0 62,0 M10
 83 82‒86 124311 155,0 119,1 66,6
3  88‒92 124315 158,6 121,0 67,5
 102 99‒103 124283 170,4 133,2 73,6
4  108‒118 124287 184,2 147,6 80,8

M12  125 125‒130 124331 40 x 4,0 202,5 46 164,0 90,0
133 133‒141 124339 25 211,5 177,0 96,5

5  138‒144 124343 217,0 178,0 97,0
 160 159‒168 124347 235,0 196,0 106,0
6  164‒170 124359 242,0 205,0 110,5

! Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

от M12

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

⅜"‒3" 5 000
102‒133 мм 5 830

от 5" 6 666

с красной DÄMMGULAST®, оцинкованный
Хомут SBC, термостойкий, тяжёлое исполнение

Применение
��Для трубопроводов с 
динамическими нагрузками 
в соединении с подвижными 
опорами
��Подходит для крепления 
трубопроводов в промышленном 
строительстве
��Подходит для крепления 
трубопроводов для пара, горячей 
воды, горячих масел
��Крепление трубопроводовдля 
повышенных температур
��крепление трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
��Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей с 
увеличенной толщиной металла
��Усиленные запорные винты для 
высокой грузоподъёмности
��Высокопрочное обваривание 
присоединительной гайки по 
всему периметру
��Виброизоляционная резина 
DÄMMGULAST® красного цвета 
сохраняет свои свойства при 
температурах до +225 °C
��Уменьшение уровня вибрации в 
среднем на 24 дБ(А)
��Страховой допуск VdS для 
закрепления спринклерных 
систем

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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