
Характеристики продукта
Виброизоляция

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

12 мм-½" 700
¾"-2" 1 200

70 мм-3" 2 000
102 мм‒6" 2 500

из двух частей, оцинкованный
Хомут JUNIOR

Применение
��Подходит для крепления 
трубопроводов в промышленном 
строительстве
��Подходит для крепления систем 
ХВС и ГВС и отопления
��крепление трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
��Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей
��Высокая жёсткость благодаря 
рёбрам жёсткости

��2 запорных винта обеспечивают 
лучшую подгонку под более 
крупные отклонения от диаметра 
трубы
��Удобные для работы с 
шуруповертом запорные 
винты с комбинированным 
крестообразным шлицем
��Запорные винты с неспадающей 
шайбой
��Присоединительная резьба с 
комбинированной гайкой M8/M10
��Виброизоляционная резина 
DÄMMGULAST®: уменьшение 
уровня вибрации в среднем на 
18 дБ(А)
��ИСПЫТАНО НА 
ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ

Резьба Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [mm]

[дюймы] [мм] B b1 H1 H V

M8/M10  12 6‒15 142357 100 штука 45 22,5 38 28 M5
⅜  15‒19 142358 51 44 30
½ 20‒25 142359 57 50 33
¾ 25‒30 142360 63 56 37
1 33‒37 142361 70 64 40

1¼ 42‒46 142362 50 80 72 45
1½ 47‒52 142363 86 79 48

 57 54‒58 142364 91 84 50
2  59‒63 142365 96 88 53
 70 68‒73 142366 118 104 60 M6

2½  72‒80 142367 127 113 65
 83 82‒85 142368 132 119 68
3  88‒92 142369 139 125 71
 102 99‒103 142370 151 137 77

110 108‒112 142371 160 145 81
4  112‒118 142372 164 149 83
 125 125‒130 142373 25 174 159 88

133 133‒137 142374 182 167 92
5  137‒142 142375 191 175 96
 160 159‒164 142376 210 195 106
6  164‒169 142377 216 201 109

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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