
Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

до 6" Виброизоляция

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

1½"‒2" 4 166
2½"‒4" 5 000

133‒315 мм 6 666
от 323 мм 8 333

с жёлтой DÄMMGULAST®, оцинкованные
Хомут SBC тяжёлое исполнение

Применение
��Для трубопроводов с 
динамическими нагрузками 
в соединении с подвижными 
опорами
��Подходит для крепления 
трубопроводов в промышленном 
строительстве
��Подходит для крепления 
кондиционерных трубок, 
хладопроводов и канализации
��крепление трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
��Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей с 
увеличенной толщиной металла
��Усиленные запорные винты и 
обваренные по всему периметру 
присоединительные гайки для 
повышения грузоподъёмности
��Виброизоляционная резина 
DÄMMGULAST® с желтой 
опознавательной полосой: 
уменьшение уровня вибрации в 
среднем на 22 дБ(А)

резьба Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] b x s B b1 H1 H V

M12 1½  48–54 121914 50 штука 30 x 3,0 110 34 82 49 M8
2 57–64 122099 126 99 57

2½ 72–80 122111 144 111 63 M10
 83 79–85 122534 146 114 65 M8
3  88–92 122266 159 122 69 M10
 102 99–103 121934 170 134 75
4  108–118 122353 184 149 82
 125 121–127 121998 20 40 x 4,0 204 46 160 88

133 133–141 122018 212 176 95
5  138–144 122429 217 177 96
 160 159–168 122052 235 195 105
6  164–170 122473 242 204 109
 180 178–182 122079 260 220 118

200 193–203 122123 280 235 125
212 208–214 122151 10 299 245 130
219 217–224 122167 302 257 136
225 222–228 122187 260 138
250 244–254 122214 330 285 148
267 267–277 122234 360 311 163
280 278–282 122250 315 165
315 313–318 122294 394 350 183
323 320–326 122305 50 x 5,0 415 56 360 188 M12
355 353–360 122325 447 392 204

!  Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
 Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия,   
 приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

i  Хомуты по DIN 3567 Вы найдёте в разделе  „Крепление тяжёлых труб“.

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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