
Резьба Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

VdS FM Размер [mm]

[дюймы] [мм] b x s B H1 H V

M8 ⅜  14‒18 125699 100 штука ●  30 x 3,0 66 33 22 M8
½ 20‒22 125693 ●  71 38 25
¾ 25‒28 125697 ●  74 45 28
1 31‒35 125687 ●  83 51 31

1¼ 40‒43 125691 50 ●  92 60 35
1½ 48‒52 125689 ●  100 69 40

 57 53‒57 125701 ●  105 74 43
2  58‒61 125695 ●  110 78 45

M10 ⅜ 14‒18 124771 100   66 35 24
½ 20‒22 124507   71 40 27
¾ 25‒28 124765  ● 74 47 30
1 31‒35 124495  ● 83 53 33

1¼ 40‒43 124503 50  ● 92 62 37
1½ 48‒52 124499  ● 100 71 42

 57 53‒57 124861  ● 105 76 45
2  58‒61 124650  ● 110 80 47
 70 68‒73 124906 ● ● 121 92 52

2½  73‒78 124653 ● ● 126 97 55
 83 80‒85 124930 ● ● 134 104 59
3  85‒90 124762 ● ● 144 109 61 M10
 102 98‒104 124519 ● ● 159 120 67
4  108‒116 124814 ● ● 170 132 73

! Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

i Дополнительную информацию по монтажу подвижных и неподвижных опор смотрите в разделе 
„Неподвижные/подвижные опоры".

Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость
≥ M12, 3/8"–6"

     ДОПУСК
для M10–M12

G 4000028

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

⅜"‒3" 5 000
102‒125 мм 5 830

от 5" 6 666

без изоляции, оцинкованные
Хомут SBC тяжёлое исполнение

Применение
��Возможность применения в 
качестве неподвижной опоры 
трубы
��Для использования в областях, 
не предъявляющих требований к 
виброизоляции
��крепления спринклерных систем
��Подходит для закрепления 
трубопроводов в промышленном 
строительстве
��крепления трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
��Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей с 
увеличенной толщиной металла
��Усиленные запорные винты для 
высокой грузоподъёмности
��Высокопрочное обваривание 
присоединительной гайки по 
всему периметру

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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Резьба Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

VdS FM Размер [mm]

[дюймы] [мм] b x s B H1 H V

M12 ⅜  14‒18 125259 100 штука   30 x 3,0 66 37 26 M8
½ 20‒22 124965   71 42 29
¾ 25‒28 125257  ● 74 49 32
1 31‒35 124955  ● 83 55 35

1¼ 40‒43 124961 50  ● 92 64 39
1½ 48‒52 124958  ● 100 73 44

 57 53‒57 125372  ● 105 78 47
2  58‒61 125127  ● 110 82 49
 70 68‒73 125406  ● 121 94 54

2½  73‒78 125129  ● 126 99 57
 83 80‒85 125434  ● 134 106 61
3  85‒90 125255  ● 144 111 63 M10
 102 98‒104 124968  ● 159 122 69
4  108‒116 125314  ● 170 134 75
 125 124‒130 125038 ● ● 184 149 82
5  133‒140 125356 25 ● ● 40 x 4,0 203 163 89
6 160‒169 125374 ● ● 231 191 103

! Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

i Дополнительную информацию по монтажу подвижных и неподвижных опор смотрите в разделе 
„Неподвижные/подвижные опоры".

Хомут SBC тяжёлое исполнение
без изоляции, оцинкованные

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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