
Характеристики продукта
Виброизоляция

Для резьбы Размер  
D x L1 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

D L1 L2

DÄMMGULAST® Шайбы M8 24 x   8,5 107087 100 штука 24 8,5 11
28 x   8,5 107089 28

M10 34 x 10,5 107086 34 10,5 14
DÄMMGULAST® Шайба, 
огнестойкая

M8 24 x   8,5 107088 24 8,5 11

Подкладная шайба 24 x   8,5 127238 ‒ 
 
 

28 x   8,5 127229 28
M10 36 x 10,5 127121 36 10,5

! Для равномерного распределения нагрузки виброшайбы DÄMMGULAST® всегда монтируются вместе с 
подкладными шайбами. Максимально рекомендуемая нагрузка: 300 Н.

Виброизоляционная шайба DÄMMGULAST®

Применение
 �Изоляция траверс и конструкций 
из MPC-профилей
 �Возможности монтажа в соеди-
нении с винтами, резьбовыми 
штифтами и шпильками до M10
 �Идеальное дополнение к вибро-
изолятору DÄMMGULAST® при 
монтаже профилей

Ваши преимущества
 �Высокоэластичный виброизоля-
тор для малых нагрузок
 �Защита от соприкосновения  
соединительных элементов
 �Простой монтаж без лишних 
движений
 �Уменьшение вибрации в сред-
нем на 18 дБ(A)

Виброизоляция
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