
Размер Без изоляцией С изоляцией DÄMMGULAST® Размер [мм] Количество 
в упаковке

Единица 
измеренияРазмер [mm] Размер [mm]

[дюймы] [мм] Номер 
артикула

B D H H1 Номер 
артикула

B b1 D H H1 b x s C Ø 
L

4  123424 178 114,3 121 182 123347 188 44 114,3 126 192 40  x  4,0 15 11 1 штука
 125,0 123380 189 125,0 127 193 123295 199 125,0 132 203

127,0 123384 191 127,0 128 195 123299 201 127,0 133 205
133,0 123388 197 133,0 131 201 123303 207 133,0 136 211

5  123428 204 139,7 134 208 123352 214 139,7 139 218
 152,4 123392 216 152,0 140 220 123307 226 152,0 145 230

159,0 123396 223 159,0 144 227 123311 233 159,0 149 237
6  123432 229 165,1 147 233 123356 239 165,1 152 243

 168,3 123400 232 168,3 148 236 123315 242 168,3 153 246
177,8 123404 242 177,8 153 246 123319 252 177,8 158 256
212,0 123408 276 212,0 170 280 123323 286 212,0 175 290
219,1 123413 283 219,1 174 287 123327 293 219,1 179 297
244,5 123417 309 244,5 186 313 123331 319 244,5 191 323
267,0 123420 331 267,0 198 335 123335 341 267,0 203 345

! Мы можем изготовить промышленные хомуты любых других размеров и в других исполнениях по Вашему 
запросу.

Характеристики продукта
Виброизоляция

Максимально рекомендуемая нагрузка [Н] 6 660

из трёх частей, оцинкованные
Промышленные хомуты

Применение
 �Подходящий хомут для 
скользящей опоры MÜPRO в 
тяжелом исполнении
 �Адаптировано к трубам 
размером от 4"

Ваши преимущества
 �Надёжное соединение 
со скользящей опорой 
MÜPRO посредством 
присоединительного ребра с 
двумя соединительными винтами

 �Хорошее регулирование под 
большие допуски отклонений от 
диаметра трубы благодаря двум 
соединительным винтам
 �Поставляется с соединительными 
винтами и гайками для 
крепления к скользящей опоре 
MÜPRO
 �Для монтажа с трубной 
изоляцией, возможна также 
поставка с удлинённым ребром 
и усиливающими стальными 
листами

Неподвижные/ 
подвижные опоры
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