
Характеристики продукта
Испытано на
огнестойкость 
дБ(A) 40, 2"– 6"

Виброизоляция

Тип Размер Условный 
диаметр 

DN

Диаметр 
трубы 
[мм]

Шпилька 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]
[дюймы] [мм] A B C G H H1 Ø 

L
L2

dB(A) 
27

1   31‒35 M10 x 55 120352 1 штука 80 98 147 61 62‒71 82‒91 11 122
1¼ 40‒43 120356 112 75 86‒95
1½ 46‒50 120360 117 80 89‒98
2 58‒61 120371 129 92   96‒105

dB(A) 
40

50 56‒61 M12 x 80 120408 126 163 227 103 95‒102 130‒138 13 194
2½ 65/70 75‒80 M12 x 100 120413 182 122 95‒122 139‒167
3  88‒93 120375 196 136 146‒174
4 100 108‒115 M12 x 110 120391 217 157 95‒132 157‒190
 125  125‒130 120365 233 173 164‒202
5  125 133‒140 120395 243 183 169‒207
6 150 159‒166 M12 x 130 120399 269 209 95‒152 182‒240
 212 200 210‒216 M12 x 150 120403 319 259 95‒172 207‒285

i Допустимые нагрузки смотрите в разделе „Техническая информация“.

двойная опора, оцинкованные
Неподвижные опоры для трубопроводов PHONOLYT®

Применение
��Идеальный модуль для 
виброизолированных 
неподвижных опор 
трубопроводов в соответствии со 
стандартами DIN 4109 и VDI 4100
��Идеально подходит для 
крепления трубопроводов к 
стенам, полам и потолкам
��Закрепление трубопроводов и 
каналов на полу
��Идеально в качестве 
виброизолированной 
неподвижной опоры для 
нагнетательного трубопровода

Ваши преимущества
��Акустическая изоляция 
трубопровода от строительной 
конструкции
��Качественная опора для стояков 
с отличной виброизоляцией

��Двойной комплект для высоких 
нагрузок
��Особое преимущество: 
подходит для восприятия 
нагрузок в разных 
направлениях, в том числе и 
для пластиковых труб
��Возможность крепления на 
минимальном расстоянии от 
строительной конструкции
��Бесступенчатое регулирование 
расстояния от стены 
посредством шпилек
��Удобная конструкция облегчает 
выполнение монтажа
��Неподвижная опора, для всех 
типов труб
��Уменьшение шума в среднем на 
40 дБ
��Без силикона

Двойной комплект dB(A) 27 
включает: 
  2 элемента звуковой развязки  
     PHONOLYT® dB(A) 27, M10 
  2 хомута  STATO®, 30 x 3 мм, без 
      вкладыша, оцинкованные 
  4  резьбовых штифта M10 
12  гаек шестигранных M10

Двойной комплект dB(A) 40 
включает: 
  2 элемента звуковой развязки  
     PHONOLYT® dB(A) 40, M12 
  2 хомута STATO®, 40 x 4 мм, без  
      вкладыша, оцинкованные 
  4  резьбовых штифта M12 
12  гаек шестигранных M12

Неподвижные/ 
подвижные опоры
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