
Для трубной резьбы Резьба Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения
½" M8 129783 1 штука

M10 129780
¾" M12 129781

!
При использовании в качестве неподвижной опорыприменять хомуты только без изоляции.
Следить за максимальной изгибающей нагрузкой на трубку с резьбой.

i Переходник (для опоры-адаптера) вы найдёте в разделе „Детали для монтажа“.

Исполнение ¾"Исполнение ½"

Монтаж в качестве подвижной 
опоры с хомутом с виброрезиной 
DGL и переходником

Монтаж в качестве неподвижной 
опоры с хомутом SBC с дюймовой 
резьбой

оцинкованная
Опора-адаптер

Применение
 �Надежное крепление при 
больших расстояниях от 
строительной конструкции
 �Исполнение в 3/4“, подходящее 
для ударостойкого крепления 
труб
 �Используется также в качестве 
неподвижной опоры с ниппелем 
и хомутом с трубной резьбой
 �Монтаж в качестве подвижной 
опоры для большого расстояния 
от стены с ниппелем и 
переходником

Ваши преимущества
 �Жесткая на изгиб конструкция 
даже при наличии высоких 
осевых и радиальных нагрузок
 �Рациональное крепление с 
помощью всего лишь одного 
анкера
 �Варьируемое монтажное 
расстояние, определяемое на 
месте монтажа посредством 
длины ниппеля для труб с 
резьбой
 �С заточкой под ключ 36 для 
упрощения монтажа
 �Возможность комбинирования с 
хомутами со штуцером с трубной 
резьбой
 �Стабильное расширение с 
помощью переходника MÜPRO 
для присоединения хомутов с 
резьбой M10 или M12

Характеристики продукта

Резьба Макс. 
растяжение  

FZ  
[Н]

Макс.  
момент изгиба 

момент  
изгиба 

[Нм]
M8 10000 65
M10
M12 12000 85

Актуально для использования 
винтов класса прочности 8.8 на 
стали

Неподвижные/ 
подвижные опоры
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