
Тип Размер Размер S 
[мм]

Диаметр 
отверстия 

[мм]

VdS* FM* Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

TKM 1 M8 8‒20 9 ●  162302 25 штука
TKM 2 M10 11 ● ● 162303
TKM 3 M12 13 ● ● 162304

Для монтажа необходимо соблюдать прилагаемое к продукту руководство по монтажу. 
При монтаже следует использовать резьбовые шпильки класса прочности 4.6. 
Для стальных профилей с косыми фланцевыми поверхностями с наклоном до 14 %. 
При креплении труб больше DIN 65 согласно VdS-допуска следует применять предохранительную 
пластину. 
 
* VdS- и FM-допуск через SMK Meister GmbH & Co. KG.
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Характеристики продукта
   ДОПУСК

Размер Максимальная рекомендуемая нагрузка 
[Н]

M8 2000
M10 3500
M12 5000

Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения
предохранительные планки, оцинкованные 
Длина 350 мм, 25 x 3,0 мм

123485 25 штука

Тип TKM Kroko, оцинкованные
Струбцины

Применение
 �Для статического подвешивания 
труб, воздушных каналов и свето-
вых полос, а также многих других 
вариантов применения стальных 
профилей

Ваши преимущества
 �Быстрый, безопасный монтаж и 
демонтаж
 �Нет прокручивания при установке 
монтажных струбцин

 �Струбцина монтажная TKM 
надежно крепится на стальной 
балке только за счет вбивания с 
помощью молота
 �Винты для крепления монтажной 
струбцины не нужны
 �Предварительный монтаж резь-
бовой шпильки перед установкой 
монтажных струбцин
 �Допуск VdS и FM для крепления 
спринклерных линий

Детали для монтажа

10
/1

7

5/13  © Müpro - прогресс и качество


