
Резьба Размер 
[дюймы]

Для труб с 
внешним 

диаметром-∅ 
D 

[мм] 

VdS FM Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

b s H H1

M8 ½ 21.3 ●  153204 50 штука 12 1,5 56 76
¾ 26.9 ●  153205 57 80
1 33.7 ●  153207 83

1¼ 42.4 ●  153209 88
1½ 48.3 ●  153211 62 96
2 60.3 ●  153213 72 112

M10 ¾ 26.9 ● ● 153206 57 82
1 33.7 ● ● 153208 85

1¼ 42.4 ● ● 153210 90
1½ 48.3 ● ● 153212 62 98
2 60.3 ● ● 153214 72 114

2½ 76.1 ● ● 153215 25 15 2,5 89 140
3 88.9 ● ● 153216 104 161
4 114.3 ● ● 153217 135 205

M12 5 139.7 ● ● 153218 151 235
6 168.3 ● ● 153219 188 287

M16 8 219.1 ● ● 153220 15 20 236 364
M20 10 273.0 ●  153221 3,0 307 470

оцинкованный
Спринклерный хомут

Применение
��Для крепления трубопроводов 
спринклерных систем согласно 
правилам VdS и директивам 
Factory Mutual FM

Ваши преимущества
��Простой и быстрый монтаж 
трубопроводов спринклерных 
систем благодаря однокомпо-
нентной конструкции

��Допуск согласно требованиям 
VdS и Factory Mutual FM
��Идеально подходят для подвеса 
на резьбовых штифтах или резь-
бовых стержнях
��Простота регулировки по высоте 
на резьбовом стержне или 
штифте

Характеристики продукта      ДОПУСК
для M10–M16

G 413023

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

½"‒2" 4000
2½"-4" 6000
5"‒6" 8000

8" 10000
10" 11000

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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