
Присоединительная 
резьба

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b1 H1 H V

M8/M10 ⅜  14–20 151532 100 штука 64 23 55 35,5 M6 x 20
½ 21–26 151533 71 61 38,5
¾ 26–30 151534 75 65 40,5
1 31–38 151535 81 71 43,5 M6 x 25

1¼ 40–47 151537 50 91 81 48,5
1½ 48–54 151538 100 89 52,5
 57 54–60 151539 105 94 55,0
2  60–66 151540 111 100 58,0
 70 68–73 151542 126 28 109 62,5 M8 x 35

2½  73–80 151543 131 114 65,0
 83 82–87 151544 142 124 70,0
3  87–94 151545 146 128 72,0 M8 x 40
 102   99–104 151546 157 139 77,5

110 105–112 151547 166 148 82,0
4  112–118 151548 172 154 85,0
 125 122–128 151549 182 164 90,0

133 132–137 151550 191 173 94,5

! Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

≥ M10, 3/8"–170 мм Виброизоляция

Размер Максимально рекомендуемая нагрузка 
[Н]

⅜"‒2" 1 500
70‒83 мм 2 200
3"‒133 мм 2 900
5"‒200 мм 3 500

212‒225 мм 5 300

с красной DÄMMGULAST®, оцинкованный
Хомут SBC, термостойкий

Применение
��Подходит для трубопроводов с 
динамичными нагрузками в сое-
динении с подвижными опорами
��Подходит для крепления тру-
бопроводов в промышленном 
строительстве
��Подходит для крепления трубо-
проводов для пара, горячей воды 
и горячих масел
��Крепление трубопроводов в усло-
виях повышенных температур
��Закрепление трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
��Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей
��2 запорных винта обеспечивают 
лучшую подгонку под более 
крупные отклонения от диаметра 
трубы

��С виброизоляцией для высоких 
температур DÄMMGULAST® 
красного цвета
��Высококачественная 
виброизоляция DÄMMGULAST® 
сохраняет свои качества в тем-
пературном диапазоне от -60°C 
до +225°C
��Уменьшение уровня вибрации в 
среднем на 24 дБ(А)
��Удобные для работы с шурупо-
вертом запорные винты с ком-
бинированным крестообразным 
шлицем
��Запорные винты фиксируются 
неспадающей шайбой
��Надёжное исполнение с высокой 
грузоподъемностью благодаря 
ребру жёсткости
��Виброизоляционная резина не 
выскальзывает из хомута благо-
даря геометрическому замыка-
нию и широкому охвату кромок

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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Присоединительная 
резьба

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b1 H1 H V

M8/M10 5  137–142 151551 50 штука 196 28 178 97,0 M8 x 40
 144 142–148 151552 202 184 100,0

150 149–156 151553 210 192 104,0
160 159–164 151554 218 200 108,0

6  164–169 151555 223 205 110,5
 170 169–172 151556 225 207 111,5

M10/M12 ⅜  14–20 151557 100 64 23 60 40,5 M6 x 20
½ 21–26 151558 71 66 43,5
¾ 26–30 151559 75 70 45,5
1 31–38 151560 81 76 48,5 M6 x 25

1¼ 40–47 151562 50 91 86 53,5
1½ 48–54 151563 100 94 57,5
 57 54–60 151564 105 99 60,0
2  60–66 151565 111 105 63,0
 70 68–73 151567 126 28 114 67,5 M8 x 35

2½  73–80 151568 131 119 70,0
 83 82–87 151569 142 129 75,0
3  87–94 151570 146 133 77,0 M8 x 40
 102   99–104 151571 157 144 82,5

110 105–112 151572 166 153 87,0
4  112–118 151573 172 159 90,0
 125 122–128 151574 182 169 95,0

133 132–137 151575 191 178 99,5
5  137–142 151576 196 183 102,0
 144 142–148 151577 202 189 105,0

150 149–156 151578 210 197 109,0
160 159–164 151579 218 205 113,0

6  164–169 151580 223 210 115,5
 170 169–172 151581 225 212 116,5

180 177–183 151582 25 235 223 122,0
200 197–203 151583 256 243 132,0
212 208–214 151584 284 46 256 138,5 M10 x 40

8  217–225 151585 295 267 144,0
 225 225–232 151586 304 274 147,5

M12/M16/½" 5  137–142 151587 50 196 28 187 106,0 M8 x 40
 144 142–148 151588 202 193 109,0

150 149–156 151589 210 201 113,0
160 159–164 151590 218 209 117,0

6  164–169 151591 223 214 119,5
 170 169–172 151592 225 216 120,5

180 177–183 151593 25 235 227 126,0
200 197–203 151594 256 247 136,0
212 208–214 151595 284 46 260 M10 x 40

8  217–225 151596 295 271 142,5
 225 225–232 151597 304 278 148,0

! Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию. 
Для использования в условиях требований к огнестойкости следует учитывать предельные условия, 
приведенные в протоколе испытаний на соответствие требованиям пожарной безопасности.

Хомут SBC, термостойкий
с красной DÄMMGULAST®, оцинкованный

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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