
Присоединительная 
резьба G 
[дюймы]

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b1 H1 H V

½ ⅜  14–20 154944 100 штука 64 23 64 44,5 M6 x 20
½ 21–26 154945 71 70 47,5
¾ 26–30 154946 75 74 49,5
1 31–38 154947 81 80 52,5 M6 x 25

1¼ 40–47 154948 50 91 90 57,5
1½ 48–54 154949 100 98 61,5
 57 54–60 154950 105 103 64,0
2  60–66 154951 111 109 67,0
 70 68–73 154816 126 28 118 71,5 M8 x 35

2½  73–80 154817 131 123 74,0
 83 82–87 154818 142 133 79,0
3  87–94 154819 146 137 81,0 M8 x 40
 102 99–104 154820 157 148 86,5

110 105–112 154821 166 157 91,0
4  112–118 154822 172 163 94,0
 125 122–128 154823 182 173 99,0

133 132–137 154824 191 182 103,5
5  137–142 154825 196 187 106,0
 144 142–148 154826 202 193 109,0

150 149–156 154827 210 201 113,0
160 159–164 154828 218 209 117,0

Характеристики 
продукта Виброизоляция

Размер Максимально 
рекомендуемая 

нагрузка 
[Н]

⅜"‒2" 1 700
70‒83 мм 2 200
3"‒133 мм 2 900
5"‒200 мм 3 500

с трубной присоединительной резьбой и с жёлтой DÄMMGULAST®, оцинкованный
Хомут SBC

Применение
 �Для трубопроводов с динамиче-
скими нагрузками в соединении 
с подвижными опорами
 �Подходит для крепления тру-
бопроводов в промышленном 
строительстве
 �особенно подходит для верти-
кальных креплений
 �Подходит для крепления конди-
ционерных труб, хладопроводов 
и канализации
 �крепления трубопроводов в 
помещениях

Ваши преимущества
 �Хорошо зарекомендовавший 
себя хомут из двух частей в ста-
бильном исполнении
 �Для жёсткого крепления при 
большом расстоянии от строи-
тельной конструкции
 �Идеальный вариант соединения 
с дюймовой резьбой и опорной 
плитой или опорой-адаптером 
MÜPRO
 �Виброизоляционная резина 
DÄMMGULAST® с желтой опозна-
вательной полосой: уменьшение 
уровня вибрации в среднем на 
22 дБ(А)

Хомуты для монтажа 
трубопроводов

10/17

3/27   © Müpro - прогресс и качество



Присоединительная 
резьба G 
[дюймы]

Размер Диаметр 
трубы 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Размер [мм]

[дюймы] [мм] B b1 H1 H V

½ 6  164–169 154829 50 штука 223 28 214 119,5 M8 x 40
 170 169–172 154830 225 216 120,5

180 177–183 154831 25 235 227 126,0
200 197–203 154832 256 247 136,0

¾ 1½  48–54 154952 50 100 23 102 65,5 M6 x 25
 57 54–60 154953 105 107 68,0
2  60–66 154954 111 113 71,0
 70 68–73 154833 126 28 122 75,5 M8 x 35

2½  73–80 154834 131 127 78,0
 83 82–87 154835 142 137 83,0
3  87–94 154836 146 141 85,0 M8 x 40
 102 99–104 154837 157 152 90,5

110 105–112 154838 166 161 95,0
4  112–118 154839 172 167 98,0
 125 122–128 154840 25 182 177 103,0

133 132–137 154841 191 186 107,5
5  137–142 154842 20 196 191 110,0
 144 142–148 154843 50 202 197 113,0

150 149–156 154844 210 205 117,0
160 159–164 154845 20 218 213 121,0

6  164–169 154846 223 218 123,5
 170 169–172 154847 50 225 220 124,5

180 177–183 154848 25 235 231 130,0
200 197–203 154849 256 251 140,0

Хомут SBC
с трубной присоединительной резьбой и с жёлтой DÄMMGULAST®, оцинкованный

Хомуты для монтажа 
трубопроводов
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