
Материал подвижных 
опор

Обозначение 
подвижных 
опор

Поверхность опор Обозначение 
поверхностей

Запорные болты и гайки Обозначение 
болтов

S235JR (St37) W37 необработанная OR Класс прочности 8.8, гальваническое 
цинкование

SG

горячее цинкование OF Класс прочности 8.8, горячее 
цинкование

SF

Пример заказа: Подвижная опора из стали S235JR (St37) с двумя хомутами, горячее цинкование опоры, горячее 
цинкование болтов и гаек, класс прочности 8.8, для труб с внешним диаметром 406,4 мм.
Артикул: 116315     Тип: DS-2-W37-OF-SF-406,4

! Подвижная опора с полиамидной скользящей накладкой, а также другие варианты-на заказ.

Условный диаметр 
DN

Внешний диаметр 
трубы-Ø D1 

[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица измерения

W37-OR-SG W37-OF-SF

175 191,0 115980 116254 1 штука
193,7 115982 116260

200 216,0 115985 116266
219,1 115989 116272

250 267,0 115992 116278
273,0 115995 116284

300 315,0 115998 116290
323,9 116001 116296

350 355,6 116004 116302
368,0 116007 116309

400 406,4 116010 116315
419,0 116013 116321

500 508,0 116016 116327
521,0 116019 116333

600 610,0 116022 116339

С двумя хомутами, DIN 3567
Подвижная опора тип DS-2

Применение
��Крепление трубопроводов 
преимущественно с изоляцией в 
тяжелых системах инженерных 
коммуникаций здания, 
промышленных установках и 
производственных линиях
��Предпочтительно использование 
с изолированными 
трубопроводами
��Для изоляции толщиной до  
140 мм

Ваши преимущества
��По запросу имеются также в 
специальных типоразмерах по 
длине
��По заказу возможно исполнение 
с полиамидной скользящей 
накладкой
��Также возможно исполнение из 
нержавейки или с грунтованной 
поверхностью под заказ

Крепление тяжелых труб
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Условный 
диаметр DN

Внешний 
диаметр 

трубы-Ø D1 
[мм]

Размер [мм] Fx 
[kН]

Fy 
[kН]

Fz 
[kН]

Вес 
[кг/штука]s b L B H1 

Hukr
H2

175 191,0 8 50 220 180 150 246 12,0 12,0 24 13,700
193,7 247 13,760

200 216,0 258 14,0 14,0 28 14,200
219,1 260 14,300

250 267,0 60 260 220 284 17,0 17,0 34 18,650
273,0 287 18,790

300 315,0 308 19,0 19,0 38 20,370
323,9 312 20,580

350 355,6 328 20,5 20,5 41 21,440
368,0 334 21,910

400 406,4 10 70 300 300 353 21,5 21,5 43 33,530
419,0 360 34,030

500 508,0 404 23,0 23,0 46 37,270
521,0 411 37,920

600 610,0 455 25,0 25,0 50 41,470

Подвижная опора тип DS-2
С двумя хомутами, DIN 3567

Крепление тяжелых труб

10/17

7/16   © Müpro - прогресс и качество


