
Материал подвижных 
опор

Обозначение 
подвижных 
опор

Поверхность опор Обозначение 
поверхностей

Запорные болты и гайки Обозначение 
болтов

S235JR (St37) W37 необработанная OR Класс прочности 8.8, гальваническое 
цинкование

SG

горячее цинкование OF Класс прочности 8.8, горячее 
цинкование

SF

Пример заказа: Подвижная опора на L-образном профиле из стали S235JR (St37) с двумя хомутами, горячее 
цинкование опоры, горячее цинкование болтов и гаек, класс прочности 8.8 , для труб с внешним диаметром 267 
мм.
Артикул: 116221     Тип: LP-2-W37-OF-SF-267,0

! Подвижная опора с полиамидной скользящей накладкой, а также другие варианты-на заказ.

Условный диаметр 
DN

Внешний диаметр 
трубы-Ø D1 

[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица измерения

W37-OR-SG W37-OF-SF

175 191,0 116257 116209 1 штука
193,7 116263 116212

200 216,0 116269 116215
219,1 116275 116218

250 267,0 116281 116221
273,0 116287 116224

300 315,0 116293 116227
323,9 116299 116230

350 355,6 116306 116233
368,0 116312 116236

400 406,4 116318 116239
419,0 116324 116242

500 508,0 116330 116245
521,0 116336 116248

600 610,0 116342 116251

С двумя хомутами, DIN 3567
Подвижная опора тип LP-2

Применение
��Для крепления тяжёлых 
трубопроводов в зданиях и в 
промышленности
��Для изоляции толщиной до 80 мм

Ваши преимущества
��По заказу возможны особые 
размеры
��По заказу возможно исполнение 
с полиамидной скользящей 
накладкой
��Также возможно исполнение из 
нержавейки или с грунтованной 
поверхностью под заказ

Крепление тяжелых труб
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Условный 
диаметр DN

Внешний 
диаметр 

трубы-Ø D1 
[мм]

Размер [мм] Fx 
[kН]

Fy 
[kН]

Fz 
[kН]

Вес 
[кг/штука]s b L B Ba H1 

Hukr
H2

175 191,0 8 50 300 269 69 102 198 10,0 10,0 20,0 14,740
193,7 270 70 199 14,800

200 216,0 277 77 101 209 15,210
219,1 278 78 211 10,5 10,5 21,0 15,300

250 267,0 60 294 94 100 233 11,2 11,2 22,4 18,210
273,0 296 96 236 18,330

300 315,0 310 110 99 256 19,410
323,9 313 113 98 260 19,600

350 355,6 324 124 97 275 20,870
368,0 328 128 281 21,320

400 406,4 10 70 342 142 98 301 13,1 13,1 26,2 28,580
419,0 346 146 97 307 29,070

500 508,0 376 176 95 349 14,5 14,5 29,0 32,150
521,0 380 180 355 32,780

600 610,0 410 210 92 397 14,9 14,9 29,8 36,170

Подвижная опора тип LP-2
С двумя хомутами, DIN 3567

Крепление тяжелых труб
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