
Материал подвижных 
опор

Обозначение 
подвижных опор

Поверхность опор Обозначение 
поверхностей

Запорные болты и гайки Обозначение 
болтов

S235JR (St37) W37 необработанная OR Класс прочности 8.8, гальваническое 
цинкование

SG

горячее цинкование OF Класс прочности 8.8, горячее 
цинкование

SF

Пример заказа: Подвижная опора на Т-образном профиле из стали S235JR (St37) с двумя хомутами, горячее 
цинкование опоры, горячее цинкование болтов и гаек, класс прочности 8.8 , для труб с внешним диаметром 
60,3 мм.
Артикул: 116733     Тип: TP100-2-W37-OF-SF-60,3

! Подвижная опора с полиамидной скользящей накладкой, а также другие варианты-на заказ.

Условный 
диаметр DN

Внешний диаметр 
трубы-Ø D1 

[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измеренияW37-OR-SG W37-OF-SF

Т-образный 
профиль 80

25 33,7 117023 116960 1 штука
32 42,4 117026 116969
40 48,3 117029 116972
50 60,3 117032 116978
65 76,1 117035 116984
80 88,9 117038 116990

100 114,3 117008 116930
125 139,7 117011 116936
150 168,3 117014 116942

(175) 193,7 117017 116948
200 219,1 117020 116954

Т-образный 
профиль 100

25 33,7 116784 116716
32 42,4 116787 116722
40 48,3 116790 116727
50 60,3 116793 116733
65 76,1 116796 116739
80 88,9 116799 116745

100 114,3 116769 116686
125 139,7 116772 116692
150 168,3 116775 116698

(175) 193,7 116778 116704
200 219,1 116781 116710

С двумя хомутами, DIN 3567
Подвижная опора тип TP-2

Применение
 �Для крепления тяжёлых 
трубопроводов в зданиях и в 
промышленности
 �Для изоляции толщиной до 75 мм 
для типа TP80-2
 �Для изоляции толщиной до 90 
мм, при использовании профиля 
типа TP100-2

Ваши преимущества
 �По заказу возможны особые 
размеры
 �По заказу возможно исполнение 
с полиамидной скользящей 
накладкой
 �Также возможно исполнение из 
нержавейки или с грунтованной 
поверхностью под заказ

Крепление тяжелых труб
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Условный 
диаметр 

DN

Внешний 
диаметр 

трубы-Ø D1 
[мм]

Размер [мм] Fx 
[kН]

Fy 
[kН]

Fz 
[kН]

Вес 
[кг/штука]s b L B H1 

Hukr
H2

Т-образный 
профиль 80

25 33,7 5 30 200 80 85 102 1,1 1,1 2,2 2,800
32 42,4 106 1,2 1,2 2,4 2,860
40 48,3 109 1,4 1,4 2,8 2,910
50 60,3 6 40 86 116 2,3 2,3 4,6 3,550
65 76,1 124 2,5 2,5 5,0 3,710
80 88,9 130 2,8 2,8 5,6 3,890

100 114,3 8 50 88 145 5,0 5,0 10,0 5,930
125 139,7 158 5,2 5,2 10,4 6,320
150 168,3 250 172 7,360

(175) 193,7 185 5,4 5,4 10,8 8,040
200 219,1 198 8,490

Т-образный 
профиль 100

25 33,7 5 30 200 100 105 122 0,9 0,9 1,8 3,940
32 42,4 126 1,1 1,1 2,2 4,000
40 48,3 129 1,3 1,3 2,6 4,050
50 60,3 6 40 106 136 2,0 2,0 4,0 4,690
65 76,1 144 2,3 2,3 4,6 4,850
80 88,9 150 5,0 5,030

100 114,3 8 50 108 165 5,5 5,5 11,0 7,070
125 139,7 178 6,0 6,0 12,0 7,460
150 168,3 250 192 6,5 6,5 13,0 8,780

(175) 193,7 205 7,0 7,0 14,0 9,460
200 219,1 218 7,4 7,4 14,8 9,910

Подвижная опора тип TP-2
С двумя хомутами, DIN 3567

Крепление тяжелых труб

10/17

7/8   © Müpro - прогресс и качество


