
Нейлоновый дюбель

 
Применение
 �Для закрепления в бетоне, сили-
катном кирпиче, плотном кир-
пиче, твёрдом природном камне 
и гипсовом блоке

Ваши преимущества
 �Очень хороший ход винта, без 
бокового выламывания
 �С защитой от преждевременного 
разжимания
 �Никакого излома дюбеля
 �Очень высокие параметры по 
вырыву благодаря смещенному 
профилю зубьев
 �Изделие выполнено из высоко-
качественного нейлона, а не из 
регенерата
 �Поставляется также в удобном 
пластмассовом ящике

 
Диаметр дюбеля D 

[мм]
Длина дюбеля L 

[мм]
Диаметр винта 

[мм]
Номер артикула Количество в 

упаковке
Единица измерения

5 25 2,6‒4,0 107366 100 штука
6 30 3,5‒5,0 107367

50 107374
7 35 4,5‒5,0 107369
8 40 4,5‒6,0 107370

65 4,5‒8,0 107375 50
10 50 6,0‒8,0 107359
12 60 8,0‒10,0 107361 25
14 70 10,0‒12,0 107363 20

 
Характеристики продукта

Диаметр дюбеля D 
[мм]

Значения нагрузки [Н]
Бетон B25

макс. рекомендуемая 
нагрузка

Плотный кирпич
макс. рекомендуемая 

нагрузка

Лёгкий бетон
(газбетон, дырчатый кирпич, пемза)

макс. рекомендуемая нагрузка
5 350 200 40
6 600 400 60
7 700 550 70
8 850 600 90

10 1400 800 200
12 1800 1000 400
14 2600 1300 500

i Тип винта для дерева/ДСП ∅ мм 2,6–4. 
 Тип винта метрический ∅ мм M3.

 
Нейлоновый дюбель

в удобных пластмассовых ящиках с крышкой
 

Диаметр 
дюбеля D 

[мм]

Длина 
дюбеля L 

[мм]

Диаметр 
винта 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Количество 
[штук в 

коробке]
6 30 3,5‒5,0 107368 1 ящик 5600
8 40 4,5‒6,0 107371 2800

10 50 6,0‒8,0 107360 1400
12 60 8,0‒10,0 107362 700

Крепеж

10/17

13/28   © Müpro - прогресс и качество


