
Универсальный дюбель
 

Применение
 �Для закрепления в бетоне, 
гипсе, пористом бетоне, кирпиче, 
силикатном кирпиче, пористом 
кирпиче, гипсокартоне и др.

Ваши преимущества
 �Идеально подходит для шпилек-
саморезов, винтов с буртиком и 
других шурупов
 �Легкий ввод в сверленое 
отверстие благодаря 
центрирующему наконечнику
 �Блокирующий элемент 
предотвращает 
преждевременное разжимание 
дюбеля при забивании

 �Предварительное натяжение 
в сверленом отверстии 
предотвращает проворачивание 
дюбеля при закручивании винта
 �Прочное соединение в 
пустотелых строительных 
материалах при соблюдении 
следующей формулы: длина 
дюбеля + толщина детали + мин. 
5 мм = длина винта
 �Самоослабляющийся буртик в 
сквозном монтаже
 �Применяется со множеством 
разных строительных материалов
 �Поставляется также в удобном 
пластмассовом ящике

 
Диаметр дюбеля/сверления 

[мм]
Длина дюбеля L 

[мм]
Диаметр винта 

[мм]
Номер артикула Количество в 

упаковке
Единица измерения

6 45 3,0‒4,0 119008 100 штука
8 50 4,5‒6,0 119020

10 60 6,0‒8,0 118988
12 70 8,0‒10,0 118996

 

Характеристики продукта

Диаметр дюбеля 
[мм]

Значения нагрузки [Н]

Бетон B25 1) Силикатный 
кирпич 1)

Пористый 
бетон 1)

Гипсокартон 2) ДСП 2) Пустотелый 
кирпич 1)

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка 

макс. 
рекомендуемая 

нагрузка 

6 500 400 290 130 220 200
8 860 570 400 150 250 300

10 1 430 720 430 180 360 400
12 2 140 930 690 ‒ ‒ 600

1) Нагрузкаи при применении шурупов с максимальным диаметром шурупа см. в таблице 
2) Нагрузки при применении винтов для ДСП с максимальным диаметром винта см. в таблице

 
Универсальный дюбель

в удобных пластмассовых ящиках с крышкой
 

Диаметр дюбеля/
сверления 

[мм]

Длина 
дюбеля L 

[мм]

Диаметр 
винта 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Количество 
[штук в 

коробке]
6 45 3,0‒4,0 119012 1 ящик 2 800
8 50 4,5‒6,0 119004 1 400

10 60 6,0‒8,0 118992 700
12 70 8,0‒10,0 119000 560
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