
MPC-Заглушки 
для MPC-профилей и консолей

 
Для профиля Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения

27/18 106000 100 штука
28/30 106002

38/24, 38/48 106004
38/40, 38/80 106006 50

39/52 106007
40/60, 40/120 106008 25

40/80 106009  
 

для MPC-профилей
Виброрезина DÄMMGULAST®

 
Применение
 �Идеально для изоляции траверс 
при креплении воздуховодов
 �Для надежной виброизоляции 
монтажных профилей MÜPRO 
MPC

Ваши преимущества
 �Простой монтаж путем вдавли-
вания в профиль или насадки на 
резьбовые стержни MÜPRO
 �Предотвращает образование 
мостиков корпусных шумов 
путем избежания контакта между 
воздуховодом и резьбовыми 
стержнями MÜPRO
 �Прочная посадка благодаря 
вдавливанию в профиль
 �Предотвращение шумов, вызван-
ных колебаниями и вибрацией 
воздуховодов
 �Удобная для укладки форма 
поверхности, большой объем 
поглощения

 
Характеристики продукта

Виброизоляция

Исполнение Для профиля Подходит для Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения
Виброизоляционная 
резина DÄMMGULAST® 
рулон по 30 м

27/18, 28/30 профилей с шириной шлица 
13‒16 мм, и шпильки M8

107689 1 рулон

38/24, 38/40, 
39/52, 40/60, 
40/80, 38/80, 

40/120

профилей с шириной шлица 
15‒18 мм, и шпильки M8 и M10

107690
Виброизоляционная 
резина DÄMMGULAST® 
Отрезки по 50 мм

107691 300 штука

Виброизоляционная 
резина DÄMMGULAST® 
Отрезки по 100 мм

107686 200

! При монтаже кондиционеров и вентиляторов используются MPC-профили в качестве несущих траверс. 
Звуковые мостики, возникающие в результате прямого соприкосновения металла между воздуховодом 
и траверсой или шпилькой, можно локализовать с помощью виброрезины DÄMMGULAST® в качестве 
прокладки.
Виброрезина DÄMMGULAST® была специально разработана для данной области применения и с 
практической точки зрения представляет собой оптимальное решение.

Монтажные профили
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