
Исполнение Диаметр 
резьбы 

[мм]

Длина L 
[мм]

Шайбы-Ø 
[мм]

Диаметр 
головки 

[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

с шестигранной 
головкой тип SS

7,5 40 14,0  ‒ 166632 100 штука
50 14,0 166633 50
60 14,0 166634
80 14,0 166635
100 14,0 166636

10,0 70 19,0 166637 25
100 19,0 166638
120 19,0 166639

с тарельчатой головкой 
(маленькой), тип P

7,5 40  ‒ 14,0 166646 100
50 14,0 166647
60 14,0 166648 50

с тарельчатой головкой 
(большой), тип MS

40 17,0 166640 100
50 17,0 166641

Винт для бетона с тарельчатой 
головкой малый, тип P

Винт для бетона с тарельчатой 
головкой удалить, тип MS

Винт для бетона с шестигранной 
головкой и прессованной шайбой 
тип SS

типа Multi-Monti®-plus, оцинкованные
Винты для бетона MMS-plus

Применение
 �Для закрепления без распираю-
щего действия в бетоне в сжатых 
и растянутах зонах бетонных 
конструкций
 �Для прямого крепления монтаж-
ных деталей, например, консо-
лей, профилей, опорных плит и 
т.д.
 �Может применяться в сили-
катном, клинкерном, плотном 
кирпиче и природном камне

Ваши преимущества
 �Сокращение времени монтажа 
более чем на 25 % на каждую 
точку крепления
 �Широкие возможности примене-
ния в бетоне и других массивных 
строительных материалах
 �Высокая надежность и отсут-
ствие распорного действия 
позволяют выбирать малые 
расстояния от краев и между 
центрами
 �Высокая несущая способность 
благодаря геометрическому 
замыканию
 �Приспособленность к разборке 
облегчает выполнение коррекции 
при монтаже
 �Не требуется никаких дополни-
тельных монтажных и установоч-
ных инструментов
 �Сертификат ETA при креплении 
в сжатых и растянутых зонах 
бетонных  конструкций
 �Огнезащита в бетоне
 �Подходит для монтажа газопро-
водов согласно директиве TRGI
 �Две настроечные глубины для 
большей гибкости

Допустимы различные 
толщины закрепляемых 
деталей

Допустимы различные 
толщины закрепляемых 
деталей

Крепеж
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типа Multi-Monti®-plus, оцинкованные
Винты для бетона MMS-plus

Крепеж
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Стандартная глубина анкеровки:

Характеристики продукта

Исполнение Диаметр 
резьбы 

[мм]

Длина L 
[мм]

Размер 
ключа  
[SW]

Длина 
захвата 

tfix  
[мм]

Диаметр 
головки 

dK 
[мм] 

Диаметр 
сверла 

d0 
[мм]

Глубина 
сверления 

h1 
[мм]

Глубина 
закрепления 

hnom 
[мм]

Допустимая нагрузка [kН] 
по ЕТО - оценке

растянутая 
зона 

конструкции 
из бетона 1)

сжатая зона 
конструкции 
из бетона 1)

с шестигранной 
головкой тип SS

7,5 40 10 5 14,0 6 40 35 1,0 2,0
50 15
60 5 65 55 2,0 4,4
80 25

100 45
10,0 70 13 5 19,0 8 75 65 4,4 7,9

100 35
120 55

с тарельчатой 
головкой 
(маленькой), тип P

7,5 40 T30 5 14,0 6 40 35 1,0 2,0
50 15
60 5 65 55 2,0 4,4

с тарельчатой 
головкой 
(большой), тип MS

40 17,0 40 35 1,0 2,0
50 15

Europäische Technische Bewertung
Brandschutz-
geprüft F90

Сниженная глубина анкеровки:

Характеристики продукта

Исполнение Диаметр 
резьбы 

[мм]

Длина L 
[мм]

Размер 
ключа  
[SW]

Длина 
захвата 

tfix  
[мм]

Диаметр 
головки 

dK 
[мм] 

Диаметр 
сверла 

d0 
[мм]

Глубина 
сверления 

h1 
[мм]

Глубина 
закрепления 

hnom 
[мм]

Допустимая нагрузка [kН] 
по ЕТО - оценке

растянутая 
зона 

конструкции 
из бетона 1)

сжатая зона 
конструкции 
из бетона 1)

с шестигранной 
головкой тип SS

7,5 60 10 25 14,0 6 40 35 1,0 2,0
80 45

100 65
10,0 70 13 20 19,0 8 60 50 3,0 5,9

100 50
120 70

с тарельчатой 
головкой 
(маленькой) тип P

7,5 60 T30 25 14,0 6 40 35 1,0 2,0

1) Допустимые нагрузки действительны для отдельного дюбеля при классе бетона ≥ C20/25 (B25) для  
   центральной тяги без влияния расстояний между осями нагрузок и расположение  нагрузок относительно  
   края. Общая надёжность по ETAG включена. Для измерения соблюдать Европейскую техническую оценку  
   ETA-15/0784.

i Дополнительные монтажные параметры можно посмотреть в главе „Техническая информация“. 
Монтажный инструмент приводится в главе „Инструменты“.


