
Характеристики продукта
нержавеющая сталь

Профиль Длина 
[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица измерения

V2A V4A
27/18 2000 129907 129908 1 штука

6000 129999  
28/30 2000 118582 118586

6000 118976 118979

Профиль 27/18

Профиль 28/30

MPC-Профиль 

Применение
 �Идеально подходит и в качестве 
несущей конструкции для венти-
ляционных каналов
 �Разнообразные возможности 
использования для околостен-
ного монтажа и стеллажей в 
сочетании с обширной програм-
мой модульных систем

Ваши преимущества
 �Быстрое и рациональное крепле-
ние участков и трасс трубопро-
водов
 �Шкала деления сбоку и на сто-
роне с пазами упрощают работу 
по выверке крепежных элемен-
тов во время монтажа и облег-
чают замер и раскрой профилей 
на месте строительных работ
 �Надежное крепление с боковым 
регулированием и регулирова-
нием по высоте
 �Высокая жесткость на изгиб 
благодаря выгодно выбранным 
поперечным сечениям профилей
 �Построение конструкций с пра-
вильными статическими параме-
трами с помощью разнообразных 
соединительных деталей
 �Bиброизоляционные элементы 
для всех монтажных профилей
 �Аккуратный внешний вид благо-
даря использованию заглушек 
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