
Характеристики продукта Испытано на
огнестойкость

M10

Исполнение Для профиля Резьба Материал Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

С внутренней 
резьбой

38/40, 40/60 M8 V2A 120866 50 штука
M10 120830

Для углового 
монтажа

M8 120794
M10 120786

нержавеющая сталь

С внутренней резьбойДля углового монтажа

Быстрый зажим MPC

Применение
 �Для быстрого и надёжного кре-
пления  деталей к монтажному 
шлицу MPC-профиля
 �Исполнение для углового мон-
тажа для быстрой и рацио-
нальной установки консолей и 
монтажных уголков

Ваши преимущества
 �Быстрый монтаж в шлице 
профиля, в том числе при после-
дующей установке между уже 
проложенными участками трубо-
провода
 �Простое, надежное применение: 
вставить в монтажный профиль 
MÜPRO MPC – повернуть – и 
быстрый зажим прочно устанав-
ливается на свое место. Ника-
кого скольжения и выпадания.
 �Боковые метки облегчают пози-
ционирование в профиле
 �Высокие качество и несущая 
способность
 �Подходит для MPC-профилей 
38/40 и 40/60

Нержавеющая сталь

10/17
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Для профиля MPC-Быстрый зажим

Присоединительная 
резьба

Макс. рекомендуемая 
растягивающая  

нагрузка FZ

[H]

Макс. рекомендуемая 
поперечная нагрузка  
FQ (перемещение)

[H]

С моментом затяжки 
 [Нм]

38/40 M8 2 800 1 000 20
M10 25

40/60 M8 4 000 20
M10 25

Быстрый зажим MPC

Нержавеющая сталь
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