
Длина L 
[мм]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица измерения

480 113538 1 комплект
560 113544
640 113547
800 113550

1 040 113535

Характеристики продукта

Длина L 
[мм]

максимальная 
рекомендуемая 

нагрузка 
(комплект) 

[Н]

480 1 500
560
640
800 1 200

1 040 900

без изоляции, оцинкованный
MPC-Набор консолей

Применение
��Для крепления кондиционеров к 
стене, когда нет особых требова-
ний к виброизоляции
��Оцинкованное исполнение для 
использования в сухих внутрен-
них помещениях

Ваши преимущества
��Рациональный монтаж благодаря 
предварительной сборке деталей
��Отрезанные на заданные раз-
меры монтажные профили MPC с 
отверстиями на задней стороне, с 
МРС - заглушками

��В номенклатуре изделий имеются 
консоли разной длины (в зависи-
мости от типа прибора)
��Простая юстировка консолей по 
высоте посредством подвижных 
молотообразных болтов
��Возможность регулирования 
расстояний между креплениями 
на консоли посредством про-
фильных гаек

Полный комплект состоит из: 
2  MPC-Профиля 38/40 длиной 520 мм  
2  MPC-Консоли 38/40 
6  MPC-заглушки для профиля 38/40 
4  MPC-Молотообразныx болта M10/30 
4  U-шайбы 8,5 x 36 x 2 мм 
4  MPC-гайки M8 для профиля 38/40 
4  Болта M8/20 
4  MPC-скобы M10 для профиля 38/40

Монтажные профили
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