
Толщина 
изоляции 

[мм]

Условный 
проход

Для труб с 
внешним 

диаметром 
[мм]

Подходит для 
диаметров 
муфт-∅ 

[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Упаковка

4 12 мм 12‒15 17 167633 1 мешок 20 рулонов по 12,5 м
⅜" 16‒18 21 167634
½" 20‒22 25 167635
¾" 27‒28 31 167636
1" 32‒35 39 167637

1¼" 38‒43 45 167638
1½" 44,5‒49,0 50 167639

DN 50 58,0‒63,5 64 167640
DN 70 76,1‒78,0 89 167641 4 рулонов по 12,5 м
DN 90   88,9‒100,0 109 167642

DN 100 110,0‒114,3 126 167643

Характеристики продукта

Материал Полиэфирный нетканый материал с защитной п/э плёнкой
Паропроницаемость 2 г/м² за 24 ч согласно DIN 53122
Прочность на разрыв, продольная 70 N/5 см
Прочность на разрыв, поперечная 100 N/5 см
Термоустойчивость от ‒60 °C до +180 °C на стороне трубы
Класс пожароопасности (по DIN 4102) B2
Теплопроводность λ = 0,031 Вт/мK при +10 °C 

λ = 0,036 Вт/мK при +40 °C

с гидроизоляцией
Трубная изоляция МупроTHERM® Öko

Применение
��Для защиты от коррозии 
и конденсата, а также в 
качестве защиты от контакта 
трубопроводов со штукатуркой и 
раствором
��Для изоляции прямых или 
изогнутых труб перед монтажом

Ваши преимущества
��Высокая гибкость и прочность на 
разрыв обеспечивают простоту и 
скорость укладки
��Защищает трубы от звуковых 
мостиков из-за штукатурки и 
раствора

��100% - ный синтетический состав 
пригоден для утилизации
��Проверена на наличие вредных 
веществ по стандарту Öko-Tex 
100
��Защищает трубы от коррозии
��Гидроизоляционный слой для 
защиты от влаги и агрессивных 
веществ
��Класс пожароопасности B2, 
нормальная воспламеняемость 
согласно DIN 4102
��Устойчивость к старению

Изоляция
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