
непроницаемая для влаги и раствора
Трубная изоляция MypoTHERM®

Применение
��Надежная защита от конденсата 
и коррозии, а также от контакта 
со штукатуркой и с цементом при 
прокладке трубопровода
��Для изоляции прямых или гнутых 
труб перед монтажом

Ваши преимущества
��Быстрое, экономичное решение 
для более длинных участков 
трубопровода
��Изготавливается из 
высококачественного волокна 
MÜPROGON, без химического 
связующего
��Полностью, на 100 %, из 
синтетического волокна

��Без использования агрессивных 
клеев
��Защита труб от коррозии
��Гидроизоляция для защиты 
от влаги и агрессивных 
строительных материалов
��Стабильный, прочный материал
��Защищает трубы от образования 
звуковых мостиков по 
штукатурке и раствору
��Легкий монтаж, даже на узких 
отводах, благодаря очень 
гибкому материалу
��Класс пожароопасности B1, 
трудно воспламеняющийся по 
DIN 4102

Характеристики продукта

Материал Полиэфирный нетканый материал с защитной п/э плёнкой
Паропроницаемость 2 г/м² за 24 ч согласно DIN 53122
Прочность при продольном растяжении DIN EN 29073 220 H/5 cм по DIN EN 29073
Прочность при поперечном растяжении DIN EN 29073 300 N/5 cм по DIN EN 29073
Термоустойчивость от -60 °C до +220 °C на стороне трубы
Класс пожароопасности (по DIN 4102) B1
Теплопроводность λ = 0,033 W/mK при +10 °C, λ = 0,036 W/mK при +40 °C

Изоляция
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Толщина 
изоляции 

[мм]

Условный 
проход

Для труб с 
внешним 

диаметром 
[мм]

Подходит для 
диаметров 
муфт-∅ 

[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Упаковка

4 12 мм 12‒15 17 167603 1 Мешок 20 рулонов по 12,5 м
⅜" 16‒18 21 167604
½" 20‒22 25 167605
¾" 25‒28 31 167606
1" 32‒35 39 167607

1¼" 38‒43 45 167608
1½" 44,5‒49,0 50 167609

DN 50 58,0‒63,5 64 167610
DN 70 76,1‒78,0 89 167611 4 рулонов по 12,5 м
DN 90   88,9‒100,0 109 167612

DN 100 110,0‒114,3 126 167613

! Толщина изоляции 9 мм - по запросу.


