
Исполнение Ширина 
[мм]

Толщина 
изоляции  

[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Упаковка

без гидроизоляции 70 2 167666 1 Мешок 100 рулонов по 5 м
с гидроизоляцией 167667

Защита от влаги и цементаБез гидроизоляции

Таблица расхода изоляционной ленты

Размеры труб Расход изоляционной ленты шириной  
70 мм

на один погонный метр трубы [м]
Условный проход 

[дюйм]
Нар. диам.  

[мм]
⅜ 17,2 2,0
½ 21,3 2,2
¾ 26,9 2,8
1 33,7 3,4

1¼ 42,4 4,2
1½ 48,3 4,6
2 60,3 5,8

За основу расчетов для данной таблицы принимается соединение 
изоляционной ленты внахлест с перекрытием на 50 %. Таким 
образом, при толщине ленты 2 мм образуется изоляция в 4 мм.

!

Характеристики продукта

Прочность при продольном 
растяжении

9 500 H

Прочность при поперечном 
растяжении

8 700 H

Термоустойчивость от ‒60 °C  
до +220 °C

Теплопроводность λ = 0,036  
W/mK

MypoTHERM® Изоляционная лента

Применение
��Изоляция отводов, ответвлений, 
трубопроводной арматуры, 
поворотов до и после монтажа

Ваши преимущества
��Особенно хорошо подходит для 
обматывания изоляции разной 
толщины
��Изготавливается из 
высококачественного волокна 
MÜPROGON, без химического 
связующего
��Полностью, на 100 %, из 
синтетического волокна
��Без использования агрессивных 
клеев
��Защищает трубы от образования 
звуковых мостиков по 
штукатурке и раствору
��Защита труб от коррозии
��Действует как звукоизоляция, 
уменьшает распространение 
корпусных шумов по 
трубопроводам, проложенным в 
стене или в полу

Изоляция
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