
Каучуковая термоизоляция MypoTHERM®

Применение
��Для изоляции трубопроводов в 
системах отопления

Ваши преимущества
��Выполняет требования 
Постановления об 
энергосбережении (EnEV) и DIN 
1988, часть 2 и часть 7
��Исключительная гибкость и 
упругость материала
��Легкое применение благодаря 
гладкой внутренней поверхности. 
Особенно хорошо подходит для 
применения на коленах и сильно 
изогнутых трубах

��Структура с закрытыми порами 
предотвращает впитывание 
конденсата, масла и других 
агрессивных жидкостей
��Хорошие звукоизоляционные 
качества предотвращают 
образование мостиков 
корпусных шумов и уменьшают 
шум от протекания воды и 
гидравлических ударов
��Гладкая и прочная внешняя 
поверхность обеспечивает 
долговечность
��Общий допуск Стройнадзора 
(Германия)
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Испытано на
огнестойкость

F60–F120

Материал Изолятор с закрытыми порами на основе синтетического каучука
Цвет серый
Термоустойчивость до +110 °C
Теплопроводность Толщина изоляции ≤ 13 мм:       λ = 0,035 W/mK при +40 °C 

Толщина изоляции 13 ≤ 25 мм:  λ = 0,031 W/mK при –20 °C 
                                                     λ = 0,033 W/mK при     0 °C 
                                                     λ = 0,035 W/mK при +20 °C  
                                                     λ = 0,037 W/mK при +40 °C 
Толщина изоляции > 25 мм:       λ = 0,034 W/mK при –20 °C 
                                                     λ = 0,036 W/mK при     0 °C 
                                                     λ = 0,038 W/mK при +20 °C 
                                                     λ = 0,040 W/mK при +40 °C 

Класс стройматериала B–S3–d0 по EN 13501-1

Толщина 
изоляции 

[мм]

По EnEV 
2009

Условный 
проход 

[дюймы]

Для труб с 
внешним 

диаметром 
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в 

коробке]

Каучук Mypo-
THERM® 
для медных, 
стальных и 
кипятильных 
труб, а также 
труб из пластика, 
композитных 
материалов и 
нержавеющей стали 
 
Отрезки по 2 м

9
Таблина 1 

Приложение 
5 

Пора 7

1 32‒35 112458 1 коробка 80
1¼ 40‒42 112500 70

10

¼ 12‒15 167657 150
⅜ 16‒18 167658 130
½ 20‒22 167659 100
¾ 25‒28 167660 80

13

50%

¼ 12‒15 112251 112
⅜ 16‒18 112287 108
½ 20‒22 112341 84
¾ 25‒28 Fe 112400 72

20 1 32‒35 Fe 112325 32
1¼ 40‒42 Fe 112448 28

25‒27

1½ 45‒48 Fe 112518 24

100%

¼ 12‒15 112263 40
⅜ 16‒18 112301
½ 20‒22 112354 36
¾ 25‒28 Fe 112404 32

36‒38 1 32‒35 112452 16
1¼ 40‒42 112494 12

Fe: Классификация по EnEV действительна только для стальных труб.

Изоляция

10/17

15/12   © Müpro - прогресс и качество



B min

I s
RA

Полная изоляция трубы каучуковой 
термоизоляцией MypoTHERM®
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a) Трубы из стали, нержавейки,   
    меди или чугуна 
b) Трубные хомуты с резиной  
    DÄMMGULAST®, закреплённые  
    на шпильках и металлических  
    дюбелях 
c) стены из кирпича, бетона,  
    железобетона или пеноблоков,  
    перекрытия из бетона,  
    железобетона или поробетона 
d) Полное покрытие цементом  
    групп 2, 2a или 3

Каучуковая термоизоляция MypoTHERM®
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Номер артикула Проходка через стены Проходка в перекрытии

Толщина стены 
Bmin 
[mm] 

Огнестойкость по 
DIN 4102-11 
для медных 

труб

Огнестойкость по 
DIN 4102-11 

для стальных 
труб

Толщина 
перекрытия 

Bмин 
[мм]

Огнестойкость по 
DIN 4102-11 
для медных 

труб

Огнестойкость по 
DIN 4102-11 

для стальных 
труб

112458 ≥ 150 R60 R120 ≥ 150 R120 R120
112500 R90 R90
167657 R120 R120
167658
167659
167660
112251
112287
112341
112400
112325
112448 R90
112518
112263 R90 R120
112301
112354
112404
112452
112494


