
Толщина 
изоляции  

[мм]

Для труб с 
внешним 

диаметром  
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Содержимое 
[м/в ящике]

Каучуковая термоизоляция
MypoTHERM® для холодных труб
в удобной коробке

6

6 112542 1 коробка 50
8 112554 48

10 112212 46
12 112225 40
15 112265 38
18 112327 30
22 112378 23
28 112432 20

9

6 112154 40
8 112192 37

10 111981 34
12 112012 31
15 112041 27
18 112059 23
22 112073 19
28 112091 14

13

6 112150 26
8 112152

10 111979 23
12 112008 18
15 112035 17
18 112051 15
22 112063 14
28 112081 10

Средняя 
температура 

[°C]

Теплопроводность 
[W/mK]

40 0,037
20 0,035
0 0,033

‒20 0,031

в удобной коробке
Термокаучук MypoTHERM®

Применение
 �Для изоляции холодоснабжения и 
холодного водоснабжения

Ваши преимущества
 �Низкая теплопроводность 
и высокое сопротивление 
диффузии водяного пара
 �Цельный свёрнутый рукав, 
отсутствие остатков
 �Экономия рабочего времени за 
счет меньшего количества мест 
склеивания

 �Простой раскрой с помощью 
размерной линейки на коробке
 �Компактное, аккуратное 
хранение в коробке
 �Простое транспортирование в 
любой машине
 �Размеры коробки 50 x 50 x 20 см
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Материал Изолятор с закрытыми порами на основе 
синтетического каучука

Цвет чёрный
Риск коррозии pH-нейтральность согласно EN 13468
Термоустойчивость ‒40 °C до +110 °C
Сопротивление диффузии водяного пара μ > 10 000
Класс стройматериала B–S3–d0 по EN 13501-1
Сертификат соответствия нормам ЕС CPD.002.0-1/2012

Изоляция
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