
Средняя 
температура 

[°C]

Теплопроводность 
[W/mK]

50 0,037
40 0,036
20 0,035
0 0,033

Применение
��Для изоляции хладопроводов

Ваши преимущества
��Исключительная гибкость и 
упругость материала
��Легкое применение благодаря 
гладкой внутренней поверхности. 
Особенно хорошо подходит для 
применения на коленах и сильно 
изогнутых трубах

��Низкая теплопроводность 
и высокое сопротивление 
диффузии водяного пара
��Структура с закрытыми порами 
предотвращает впитывание 
конденсата, масла и других 
агрессивных жидкостей
��Европейский класс огнестойкости 
BL-S3-d0, не выделяет диоксин 
при пожаре
��Без формальдегида
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Материал Изолятор с закрытыми порами на основе синтетического каучука
Цвет чёрный
Сопротивление диффузии водяного пара µ > 10 000 Толщина изоляции ≤ 25 мм 

µ >   7 000 Толщина изоляции > 25 мм
Термоустойчивость ‒40 °C до +110 °C
Теплопроводность Толщина изоляции ≤ 25 мм: λ = 0,037 W/mK при +40 °C 

                                               λ = 0,035 W/mK при +20 °C 
                                               λ = 0,033 W/mK при     0 °C 
                                               λ = 0,031 W/mK при –20 °C 
Толщина изоляции > 32 мм: λ = 0,040 W/mK при +40 °C 
                                               λ = 0,038 W/mK при +20 °C 
                                               λ = 0,036 W/mK при     0 °C 
                                               λ = 0,034 W/mK при –20 °C

Класс стройматериала BL–S3–d0 по EN 13501-1
Сертификат соответствия нормам ЕС CPD.002.0-1/2012

Термокаучук MypoTHERM® Plus

Для медных труб:

Толщина 
изоляционного 

слоя 
[мм]

Толщина 
изоляции  

[мм]

Условных 
проход 

[мм]

Для труб с 
внешним 

диаметром  
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в коробке]

ST-1 7 4 6* 137857 1 коробка 352
6 8* 137858 300
8 10* 137859 266
10 12* 137860 234

15* 137861 192
15 18* 137862 166
20 22* 137863 132

25* 137864 108
25 28* 137865 96

30* 137866
32 35* 137867 70

38* 137868
40 42* 137915 60

ST-2 13 4 6* 136745 200
6 8* 137934
8 10 136764 172
10 12 137935 162

15 137936 136
15 18 137937 118
20 22 137938 96

* Срок поставки по запросу ‒ нет складских запасов.
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Термокаучук MypoTHERM® Plus

Для медных труб:

Толщина 
изоляционного 

слоя 
[мм]

Толщина 
изоляции  

[мм]

Условных 
проход 

[мм]

Для труб с 
внешним 

диаметром  
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в коробке]

ST-2 13 20 25* 137939 1 коробка 80
25 28 137940 78
25 30* 137941 72
32 35 136773 60
40 42 136746 40

ST-4 19 8 10 137992 98
10 12* 136747 88
10 15 137993 78
15 18 137994 72
20 22 137995 64
20 25* 137996 50
25 28 137998 48
25 30* 138000 40
32 35 136936
40 42 138001 32

ST-5 25 15 18 138024 50
20 22 138025 42
25 28 138027 40
32 35 138028 24

ST-6 32 15 18 138065 32
20 22* 138066
25 28 138067 24
32 35 138070 22
40 42 136775 16

* Срок поставки по запросу ‒ нет складских запасов.

Для стальных труб:

Толщина 
изоляционного 

слоя 
[мм]

Толщина 
изоляции  

[мм]

Условный 
проход 

[дюймы]

Для труб с 
внешним 

диаметром 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в коробке]

ST-1 7 ⅛ 10,2* 137859 1 коробка 266
¼ 13,5* 137861 192
⅜ 17,2* 137862 166
½ 21,3* 137863 132
 25,0* 137864 108
¾ 26,9* 137865 96
 30,0* 137866
1 33,7* 137867 70
 38,0* 137868

1¼ 42,4* 137915 60
 44,5* 137916 56

1½ 48,3* 137917 50
 54,0* 137918 40
 57,0* 137919
2 60,3* 137920 36
 63,5* 137921 32
 70,0* 137922

2½ 76,1* 137923 24
ST-2 13 ⅛ 10,2 136764 172

¼ 13,5 137936 136
⅜ 17,2 137937 118
½ 21,3 137938 96
 25,0* 137939 80
¾ 26,9 137940 78
 30,0* 137941 72

* Срок поставки по запросу ‒ нет складских запасов.

Изоляция

10/17

15/16   © Müpro - прогресс и качество



! Данные по брандмауэрам / потолочным вводам – по запросу.

Термокаучук MypoTHERM® Plus

Для стальных труб:

Толщина 
изоляционного 

слоя 
[мм]

Толщина 
изоляции  

[мм]

Условный 
проход 

[дюймы]

Для труб с 
внешним 

диаметром 
[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в коробке]

ST-2 13 1 33,7 136773 1 коробка 60
1¼ 42,4 136746 40
 44,5* 137942

1½ 48,3 137943
 54,0 136699 32
 57,0 137944
2 60,3 137945
 63,5 137946 28
 70,0 137948

2½ 76,1 137950
ST-4 19 ⅛ 10,2 137992 98

¼ 13,5 137993 78
⅜ 17,2 137994 72
½ 21,3 137995 64
 25,0* 137996 50
¾ 26,9 137998 48
 30,0* 138000 40
1 33,7 136936

1¼ 42,4 138001 32
 44,5* 138002 28

1½ 48,3 138003 24
 54,0 138004
 57,0* 138005 20
2 60,3 138006
 63,5 138007 18
 70,0 138008 16

2½ 76,1 138009
ST-5 25 ⅜ 17,2 138024 50

½ 21,3 138025 42
¾ 26,9 138027 40
 33,7 138028 24

1½ 48,3 138055 18
 54,0 138056 16
2 60,3 138057 12
 63,5 138058
 70,0 138059

2½ 76,1 138060 10
ST-6 32 ⅜ 17,2 138065 32

½ 21,3 138066
¾ 26,9 138067 24
1 33,7 138070 22

1¼ 42,4 136775 16
1½ 48,3 138073 12
2 60,3 138075 10
 70,0 138078 8

2½ 76,1 138079
* Срок поставки по запросу ‒ нет складских запасов.
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