
Толщина 
изоляции  

[мм]

Условный 
проход

Для труб с 
внешним 

диаметром  
[мм]

Подходит для 
диаметров 
муфт-∅ 

[мм]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

Упаковка

4 12 мм 12‒15 17 122170 1 мешок 20 рулонов по 
10 м⅜" 16‒18 21 122189

½" 20‒22 25 122162
¾" 25‒28 31 122178
1" 32‒35 39 122134 10 рулонов по 

10 м1¼" 38‒43 45 122150
1½" 44,5‒49,0 50 122142

DN 50 58,0‒63,5 64 122225
DN 70 76,1‒78,0 89 122237
DN 90   88,9‒100,0 105 122249

DN 100 110,0‒114,3 126 122197

Характеристики продукта

Термоустойчивость от 30 °C до +105 °C
Класс пожароопасности (по DIN 4102) B2
Теплопроводность λ = 0,041 W/mK

непроницаемая для влаги и раствора
MypoTHERM® PE-Защитный рукав

Применение
 �Надежная защита от конденсата 
и коррозии, а также от контакта 
со штукатуркой и с цементом при 
прокладке трубопровода
 �Для изоляции прямых или гнутых 
труб перед монтажом

Ваши преимущества
 �Быстрое, экономичное решение 
для более длинных участков 
трубопровода
 �Очень хорошая 
размероустойчивость
 �Полиэтилен с закрытыми порами

 �Прочность и стабильность 
благодаря прочной пленочной 
оболочке
 �Надежная защита от конденсата 
и коррозии
 �Внутренняя скользящая 
пленка обеспечивает простое 
натягивание на трубопровод и 
предотвращает прокалывание 
изоляционного материала
 �Предотвращает образование 
звуковых мостиков по 
штукатурке и раствору
 �Рентабельность благодаря 
рациональной, экономичной 
укладке из рулона

Изоляция
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