
Толщина 
изоляции  

[мм]

По EnEV 2009 Условный 
проход 

[дюймы]

Для труб с 
внешним 

диаметром  
[мм]

Номер 
артикула

Количество 
в упаковке

Единица 
измерения

Состав 
[м/в коробке]

Термоизоляция 
MypoTHERM® 
с красной защитной 
плёнкой 
для медных, 
стальных и котловых 
труб, а также труб 
из пластмассы, 
композитных 
материалов и 
нержавейки 
 
Толщина изоляции 
4 мм: 
рулон по 10 м 
 
Толщина изоляции 
9‒25 мм: 
отрезки по 2 метра

4  

¼ 15 112237 1 коробка 200
⅜ 18 112335 180
½ 22 112386 160
¾ 28 112442 140
1 35 112482 110

9
Таблина 1 

Приложение 5 
Пора 7

¼ 15 112283 120
⅜ 18 112337
½ 22 112388 100
¾ 28 112444 90
1 35 112484 60

1¼ 42 112514 48

13
50%

¼ 15 112277 100
⅜ 18 112331 96
½ 22 112382 80
¾ 28 Fe 112436 64

 1 35 112476 48
1¼ 42 112506 40

20 50%
¾ 28 Cu 112438
1 35 112478 32

1¼ 42 Fe 112510 24

25
100%

¼ 15 112279 40
⅜ 18 112333 38
½ 22 112384 36
¾ 28 112440 30

 1 35 112480 26
1¼ 42 112512 24

Fe:
Cu:

Классификация по EnEV действительна только для стальных труб.
Классификация по  EnEV для медных труб.
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Материал Полиэтилен с закрытыми порами
Термоустойчивость от 0 °C до +100 °C
Класс стройматериала E по EN 13501
Теплопроводность λ10 = 0,036 W/mK, λ40 = 0,040 W/mK, λ90 = 0,053 W/mK
Сопротивление диффузии водяного пара μ = 16 000
Сертификат соответствия нормам ЕС NMC-0,037

с красной защитной плёнкой
Термоизоляция MypoTHERM®

Применение
��Для теплоизоляции 
теплопроводов и канализации 
при повышенных требованиях 
к механической прочности 
изоляции

Ваши преимущества
��Защищает трубопроводы 
систем отопления и горячего 
водоснабжения от потери тепла
��Выполняет требования 
Постановления об 
энергосбережении (EnEV) и DIN 
1988, часть 2 и часть 7

��Полиэтилен с закрытыми порами 
не деформируется даже при 
разрезании рукава
��Легкие разрезание и обработка
��Снижение шума
��Влагоотталкивающая красная 
полиэтиленовая оболочка
��Защищает трубопровод от 
механических воздействий, 
образования конденсата и 
коррозии
��Изоляция не содержит ПВХ

Изоляция
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