
Условный проход трубы 
[мм]

Резьба Номер артикула Количество в упаковке Единица измерения

80 M8/M10 143247 100 штука
90 143248

100 143249
112 143250
125 143251
140 143252 50
150 143253
160 143254
180 143255 25
200 143256
224 143257
250 143258
280 143259
300 143260
315 143261
355 143262
400 143263 1
450 143264
500 143265
560 143266
600 143267
630 143268
710 143269
800 143270

! Мы изготавливаем вентиляционные хомуты в любых размерах и исполнениях по Вашему желанию.

с оранжевой DÄMMGULAST®, оцинкованный
Хомут вентиляционный

Применение
 �Для крепления фальцованных 
труб

Ваши преимущества
 �Шаг размеров подходит для всех 
вентиляционных или фальцован-
ных труб
 �Хомуты до размера 450 мм 
имеют «быстрый замок» позволя-
ющий экономить время монтажа, 
хомуты с выше 450 мм, снаб-
жены 2-я винтами М8
 �Лёгкий монтаж благодаря боль-
шому углу раскрытия хомута
 �Жёсткость хомута благодаря 
специальной геометрии
 �Лёгкая фиксация винта нажатием 
пальца
 �Высокая надёжность - вход в 
замок повёрнут внутрь хомута

 �Невозможность случайного 
открытия после фиксации 
защёлки
 �Легко перемещаемый фиксатор 
позволяет открывать и закрывать 
хомут одной рукой
 �С высокоэластичной виброизоля-
цией DÄMMGULAST®: снижение 
громкости звука в среднем на  
18 дБ(А)
 �Двойная присоединительная 
резьба ‒ M8/M10
 �Это изделие было отмечено 
знаком качества «Gütezeichen 
Rohrbefestigung» по стан-
дарту RAL-GZ 655-B

Вентиляция
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Условный проход 
трубы 
[мм]

Размер [мм]

V b x s B b1 H H1

80 M5 20 x 1,5 124 23 65 114
90 137 70 124

100 149 76 135
112 157 82 147
125 170 88 160
140 185 96 175
150 195 101 185
160 205 106 195
180 225 116 215
200 245 126 235
224 M6 25 x 1,5 286 28 138 259
250 312 151 285
280 342 166 315
300 363 177 336
315 378 184 351
355 418 204 391
400 25 x 2,0 462 227 436
450 513 253 487
500 M8 567 278 538
560 25 x 2,5 627 308 598
600 667 328 638
630 697 343 668
710 777 383 748
800 867 428 838

Характеристики 
продукта Виброизоляция

Условный проход 
трубы 
[мм]

Максимально 
рекомендуемая 

нагрузка 
[Н]

  80‒200 700
224‒450 1 000
500‒800 1 200

Хомут вентиляционный
с оранжевой DÄMMGULAST®, оцинкованный

Вентиляция
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