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Внутренний диаметр 
SML-трубы 

[DN]

Внешний диаметр 
трубы 
[мм]

Размер ключа 
[SW]

Номер артикула Количество в 
упаковке

Единица измерения

50 58 7 130317 10 штука
70 78 130318
80 83 130319

100 110 130315 20
125 135 130316 5

Соединительный элемент

Применение
 �Для переходного соединения 
SML-систем по DIN 19522/EN 877 
с другими системами труб по DIN 
19560 (ПЭВП-трубы) и DIN 19535 
(ПП-трубы), а также в качестве 
заглушки в системе труб

Ваши преимущества
 �Заглушка вынимается просто 
путем вытягивания за накладки 
(при необходимости клещами), 
для этого не нужно вырезать 
соединительный элемент. 
Благодаря этому:

  Экономия времени и денег
  Нет опасности повредить 
уплотняющую кромку

 �Две уплотнительные кромки 
обеспечивают надёжную 
прокладку трубопровода

 �Широкий центральный замок 
обеспечивает равномерное 
затягивание
 �Высокоэластичный материал 
с большой толщиной стенки 
обеспечивает долгий срок 
службы и прочное соединение
 �Высокая надёжность 
переходника благодаря большой 
глубине насаживания
 �Возможность применения в 
трубе с внутренним давлением  
до 0,5 бар
 �Проверено и одобрено Службой 
Контроля Материалов земли 
Северный Рейн-Вестфалия
 �Допущен стройнадзором

Трубный зажим
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