
исполнение DN 70-DN 150,  
одинарный

V2A-исполнение DN 400, двойнойисполнение DN 200–DN 300,  
двойной

Исполнение Внутренний 
диаметр SML-

трубы 
[DN]

Внешний 
диаметр трубы 

[мм]

Резьба замка Сечение 
внутреннего 

шестигранника 
[SW]

Номер 
артикула

Количество в 
упаковке

Единица 
измерения

одинарный 70 78 M8 10 115220 50 штука
100 110 115179
125 135 115185 25
150 160 115191 10

двойной 200 210 115197 5
250 274 115202 4
300 326 115208 1
400 429 M10 17 115211

V2A Трубный зажим DUPLO

Применение
��Для соединения SML-труб и дета-
лей по DIN 19522/EN 877
��Для применения в случаях, когда 
предъявляются повышенные 
требования к антикоррозионной 
стойкости

Ваши преимущества
��Хомут, замок и запорный винт 
изготовлены из нержавеющей и 
неокисляющейся стали, материал 
1.4301 по EN 10088
��Расположенная внутри уплотни-
тельная манжета изготовлена из 
высококачественного термостой-
кого эластомера
��Специально предназначен для 
применения вне помещений и 
для прокладки под землёй

��Компактная конструкция делает 
возможным монтаж в самом 
тесном пространстве
��Широкий зажимной хомут гаран-
тирует распределение усилия 
зажима по большой площади
��Завальцованные края, сохра-
няющие форму, обеспечивают 
равномерное прилегание уплот-
нительной манжеты к трубе, в 
том числе рядом с замком
��Комбинированная шестигранная 
головка винта со шлицом упро-
щает сборку
��Надёжный замок с широкой при-
жимной пластиной обеспечивает 
равномерное распределение 
прижимного усилия
��Запорная резьба нарезана непо-
средственно в прижимной пла-
стине, что избавляет от лишних 
гаек
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